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モ ビ リア Ⅱ は 、フレゼニウスカー ビのバッテリー
技 術 により、シーリングに 対する高 い 要 求 にお 応
えします。持ち運 びしやすい軽 量バッテリーであり
な がら高 いシーリング性能を実現した、献血ルーム
や処置室での可動式シーリングのためにデザインさ
れた製品です。さらに、短 いシール 時 間で確 実 なシ
ーリングを行うことができます。

● リ チ ウ ム イ オ ン を採用したバッテリーは、フル
充 電 の 状 態で、標 準 的 な 血 液 バッグチューブの
シーリングが約�,���回まで可能 　　　　

● � � � g の軽 量パワーパック、丈 夫 な金 属 製の本
体、衝撃吸収用のゴムパッドを使用した、可動式
使用のためのデザイン　　　　　　 　　　

● バッテリー容量に依存しない確実なシーリング
● チューブ径により、シール時間を自動調整
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品 名
品 番
寸 法

重 量

電 気 的 定 格
対 応 チューブ 径
�回の充電で使用
可能なシール数
構 成 品

仕様
コンポシール　　（型式 ：  モビリアⅡ ）
９０２７０１１

（パワーパック）　 １１０(L)×５２(W)×１４５(H)mm
（ハンドシーラー） ２１５(L)×６５(W)×３０(H)mm
（電源ユニット）　 ６５(L)×７５(W)*�×１３０(H)mm

　　　　　　　　　　　   *�：アダプタ含む

（パワーパック）　 ７６０g
（ハンドシーラー） ３１５g
（電源ユニット）　 ２３５g
ＡＣ１００Ｖ～２４０Ｖ　　５０／６０Hz
外径　３～４.６mm　　　チューブ厚 ０.８mm以下

約１,０００回

電 源 ユ ニット、パ ワ ー パック、ハ ンドシ ー ラ ー 、
電 源 ア ダプ タ、ＲＦケ ーブル 、携 帯 用 ケ ース

非 医 療 機 器


